KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE
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Kotirinteen asemakaava-alue sijaitsee Parolan keskustaajaman
luoteispuolella.

Tontit ovat heti rakennettavissa.
Etdisyydet:

- Parolan julkiset ja kaupalliset palvelut noin 2.5 km
- Helsinki - Tampere -moottoritie noin 2.5 km

- paivékoti noin 2 km

- ala- ja yldkoulu seki lukio noin 2 km.

Tonttien hinnat ovat talla hetkelld KVALT 19.3.2025 § 12 paéatoksella
Seuraavat:

- Omakotitalojen hinnat 11,00 €/m?, rivitalotontit 36,00 €/k-m?
- Vuosivuokra on pinta-ala x 11,00 €/m* x 5%




KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE
Alue 1: Korttelit 210 — 216
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r' Alue 2: Korttelit 218 — 221
Alue 3: Kortteli 223 - 227

Pdivitetty 8.1.2026



KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE; ALUE 3

e crillispientalotontit; korttelit 224 — 227

o rivitalotontit; kortteli 223
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KOTIRINNE 1. LUOVUTUSALUE

Myynti- Alku-
Pinta-ala [Rak. oikeus ki Kerros- | Nelio- hinta vuokra
Kortteli | Tontti Tilan nimi RN:o m? m? luku hinta euroa euroa/vuosi
213 1 Aasinkorva 82-414-13-64 1435 359 Il 11,00 15785 789
2 Akansieni 82-414-13-65 1269 317 1] 11,00 13959 698
3 Arinakaapa 82-414-13-66 1331 333 1] 11,00 14 641 732
4 Isohapero 82-414-13-67 1271 318 1] 11,00 13981 699
214 1 Kalvasvahvero 82-414-13-70 1415 354 Il 11,00 15 565 778
3 Kangashapero 82-414-13-72 1466 367 1] 11,00 16 126 806
9 Karvarousku 82-414-13-78 1489 372 Il 11,00 16 379 819
10 |Kelmukka 82-414-13-79 1412 353 1] 11,00 15532 777
11 |Keltahapero 82-414-13-80 1331 333 1] 11,00 14 641 732
12 |Keltaryhakas 82-414-13-81 1402 351 Il 11,00 15422 771
216 1 Keltavahakas 82-414-13-82 1323 331 1] 11,00 14 553 728
2 Keltavinokas 82-414-13-83 1318 330 1] 11,00 14 498 725
3 Ketokieli 82-414-14-18 1355 339 1] 11,00 14 905 745
4 Ketunkaapa 82-414-14-19 1360 340 1] 11,00 14 960 748
KOTIRINNE 2. LUOVUTUSALUE
Myynti- Alku-
Pinta-ala [Rak.oikeus k-| Kerros- Nelio- hinta vuokra
Kortteli | Tontti Tilan nimi RN:o m? m? luku hinta euroa euroa/vuosi
218 6 Leipakorisieni 82-414-14-29 1567 392 1] 11,00 17 237 862
220 3 Ahovahakas 82-414-14-39 1313 328 1] 11,00 14443 722
KOTIRINNE 3. LUOVUTUSALUE
Myynti- Alku-
Pinta-ala [Rak.oikeus k-| Kerros- Nelio- hinta vuokra
Kortteli | Tontti Tilan nimi RN:o m? m? luku hinta euroa euroa/vuosi
224 1 |Pakurikisps  [82-414-14-51 1387 347 Il 11,00 | 15257 763
2 Partasilokka 82-414-14-52 1365 341 1] 11,00 15015 751
3 Piispanhiippa 82-414-14-53 1308 327 1] 11,00 14 388 719
6 Pikkuvinokas 82-414-14-56 1345 336 1] 11,00 14 795 740
9 Punahiippo 82-414-14-59 1379 345 1] 11,00 15169 758
10 |Punakaapa 82-414-14-60 1356 339 1] 11,00 14 916 746
12 [Pinavahakas 82-414-14-62 1365 341 1] 11,00 15015 751
226 3 Savuvalmuska |82-414-14-71 1421 355 1] 11,00 15631 782
5 Sudenmaito 82-414-14-73 1440 360 1] 11,00 15 840 792
6 Sysikdapa 82-414-14-74 1506 377 1] 11,00 16 566 828
227 1 Talvivinokas 82-414-14-75 1497 374 1] 11,00 16 467 823
2 Tulihelokka 82-414-14-76 1415 354 1] 11,00 15 565 778
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KOTIRINNE RIVITALOTONTIT

210 1 Kultakarhu 82-414-13-89 3348 1004 Il 18,00 18 072 904

215 2 Suokauris 82-414-13-91 4174 1252 Il 18,00 22 536 1127
3 Metsdkissa 82-414-13-92 4879 1464 Il 18,00 26 352 1318
4 Punailves 82-414-14-81 6676 2003 Il 18,00 36 054 1803

223 1 Kehraaja 82-414-14-82 3450 1035 Il 18,00 18 630 932
2 Metsaviklo 82-414-14-83 6519 1955 Il 18,00 35190 1760
3 Hernekerttu | 82-414-14-84 5641 1692 Il 18,00 30456 1523
4 Metsdhanhi | 82-414-14-85 5647 1684 Il 18,00 30312 1516
7 Suopdllé 82-414-14-88 5310 1593 Il 18,00 28674 1434

Tonttien hinnat ovat télld hetkelld seuraavat:

Omakotitonttien hinnat 11,00 €/m ?, rivitalotontit 18,00 €/k-m?

Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta

Péivitetty 8.1.2026




HATTULA

Parola
KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA 1:2000

Asemakaava koskee Mervin kylan tiloja Metsonsaari 13:51, Ketunsaari
14:11, Peuransaari 14:12, Hirvensaari 14:13, Otsola 13:54, Kurkela 13:55
seka osaa Ventolan kylan tilasta Kénni 2:5.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 210-227 sekéa niihin liittyvét virkistys-,
erityis- ja katualueet.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

AO Erillispientalojen korttelialue.
AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
il Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

- Lahivirkistysalue.

LPA Autopaikkojen korttelialue.

ET Yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

EN Energiahuollon alue.

Suojaviheralue.
Alueesta tulee muodostaa puustainen.

— 1= 3 M kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.

21 7 Korttelin numero.



2 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.

PYYNPOLKU  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

25% Luku osoittaa, kuinka suuren osan rakennusalasta saa kayttda rakennusten ja
katoksien rakentamiseen.

1 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

e =0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

- 1

L Rakennusala.

I.I__E'_ __, Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.

Fuﬁ};_ Ohjeellinen alueen osa, jolle saa rakentaa hulevesien hallintaa parantavia rakenteita
--<- ja ojia. Nuoli osoittaa hulevesien ohjeellisen purkusuunnan ja paikan.

[T 30dBA | Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien seké
brrromnaa) - jkkunoiden ja muiden rakenteiden dzneneristavyyden lilkennemelua vastaan on oltava

vahintdan 30 dBA.

2 ap/as Merkintd osoittaa, kuinka monta autopaikkaa asuntoa kohti on rakennettava.

Istutettava alueen osa.
Alueelle tulee istuttaa pensaita, jotka muodostavat suojaavan aidanteen.

Havupuulajeja tulee valttaa.

O O O O |stutettava puu/pensasrivi.

Katu.

O O O O Ulkaoilureitti, joka on varattu ensisijaisesti ratsastustoimintaan.

I:m]]ﬂl]m Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Katualueiden nakemadalueeksi varattu alueen osa.
————— Alueella tulee sdilyttdd esteetdn ndakyma katujen suuntaan.

1+ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jérjestédd ajoneuvoliittymaa.

— —()—— Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. v=vesi- ja/tai viemari

Pohjaveden muodostumisalueen raja.

Nuoli osoittaa sen puolen, jota merkintd koskee.

J -alueella on kiinnitettava erityistda huomiota pohjaveden suojeluun.
-alueella ei saa varastoida pohjavetta vaarantavia aineita tai materiaaleja.
-alueelle rakentamista ja muuta maankayttda rajoittaa vesilain 1 luvun 18§ (pohjaveden
muuttamiskielto) sekd ymparisténsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperdn pilaamiskielto) ja
ympaéaristonsuojelulain 1 luvun 8§ (pohjaveden pilaamiskiglto).
-rakennukset tulee liittda vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemariverkkoon.
-lastaus- ja purkualueet, ulkovarastointiin tarkoitetut alueet seka ajoneuvoliikenteeseen ja pysakdointii
kaytettavat alueet on eristettava vettd lapdisemattomalla materiaalilla, jolta kertyvéat sade- ja
sulamisvedet on johdetiava dljynerotuskaivojen kautta hulevesiverkkoon ja edelleen pohjavesialueen
ulkopuolelle. Katoilta kertyvat sadevedet voidaan kuitenkin johtaa erikseen pohjaveden
muodostumisalueelle.



=

Pohjavesialue.

Nuoli osoittaa sen puoclen, jota merkintd koskee.

-alueella on kiinnitettava erityistd huomiota pohjaveden suojeluun.

-alueelle rakentamista ja muuta maankéytt6a rajoittaa vesilain 1 luvun 18§ (pohjaveden

muuttamiskielto) sekd ympdristénsuojelulain 1 luvun 7§ (maaperén pilaamiskielto) ja

ympéaristénsuojelulain 1 luvun 8§ (pohjaveden pilaamiskielto).

-rakennukset tulee liittaa vesihuoltolaitoksen vesi- ja vieméariverkkoon.

-6ljysailidt ja muiden pohjavedelle vaarallisten aineiden siilidt onsijoitettava rakennuksen sisatiloihin
tai maan paélle tiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan
aineen madara.

-teollisuusalueen lastaus- ja purkualueet, ulkovarastointiin tarkoitetut alueet sekéa

ajoneuvoliikenteeseen ja pysakdintiin kaytettavat alueet on eristettava vettd |dpdisemattomall

materiaalilla, jolta kertyvat sade- ja sulamisvedet on johdettava Gljynerotuskaivojen kautta
hulevesiverkkoon ja edelleen pohjavesialueen ulkopuolelle. Katoilta kertyvat sadevedet voidaan kuitenkin
johtaa erikseen pohjavesialueelle.

POHJAVESIALUEEN YLEISIA MAARAYKSIA:
Alueen rakentaminen, rakennukset ja rakennelmat eivat saa vaarantaa pohjaveden laatua

tai maaraa.

Osa-alue, jolla tulee kiinnittaa erityistd huomiota hulevesien hallintaan, maaperéan
kuivattamiseen ja perustamistavan valintaan. Rakentajan on tehtdva maaperatutkimukset
korttelissa 218, korttelin 225 tontilla 4 sek& korttelin 227 tonteilla 5 ja 6. Selvitys
tulevan rakennuksen kohdan maaperéasta ja perustamistavasta tulee esittda rakennuslupaa

haettaessa.

KOKO ASEMAKAAVA-ALUETTA KOSKEVAT MAARAYKSET

Tonttijako on ohjeellinen.

Rakennukset tulee sijoittaa rakennusalan sisalle 5m etaisyydelle kadusta tai l&hivirkistysalueesta.
Etaisyys naapuritontin rajasta tulee olla 4m ellei naapuri erikseen anna lupaa rakentaa
lahemmaksi.

Rakennusten kattomuodon tulee alla harja- tai pulpettikatto. Kattokaltevuuden tulee olla
rakennuksen kerrosluku, julkisivut ja muu massoittelu seka mittakaava huomioon ottaen sellainen,
ettd muodostuu tasapainoinen ja luonteva kokonaisuus. Katto voi sisaltdd myds monimuotoisempia
osia, mikdli ne seopivat rakennuksen julkisivuihin, massoitteluun ja mittakaavaan
kokonaisuudessaan. Maardykset koskevat myos talousrakennuksia.

Talousrakennusten tulee olla pinta-alaltaan, korkeudeltaan sekd massoittelultaan alisteisia
asuinrakennukseen ndhden. Talousrakennusten tulee muodostaa asuinrakennuksen kanssa
yhtenadinen ja luonteva kokonaisuus,

Rakennusten yhtendinen julkisivu saa olla enintddn 15m. Sitd pidempia tulee jaotella terasseilla,
katoksilla ym. rakenteellisilla ratkaisuilla.



AO-tonteilla asuinrakennusten paaharjasuunta tulee olla joko kadun suuntainen tai vastainen.
Monimuotoisilla kulmatonteilla harjasuunta voidaan valita vapaammin kuitenkin siten, etta
rakennusten sijoittuminen muodostaa kullekin rakennuspaikalle sopivan ja kortteleittain luontevan
kokonaisuuden.

AR-tonteilla on varattava leikkialueeksi ja asukkaiden muuhun oleskeluun soveltuvaa yhtendista
aluetta vahintadan 10m2/ asunto. Alue tulee sijoittaa tontilla tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti
huomioiden kulkuyhteydet. Suunnitelma toteuttamisesta tulee esittda rakennuslupavaiheessa.

Merventien varren tonteilla tulee huomioida lilkenteen aiheuttama melu ja pyrkid rakennusten
sijoittelulla muodostamaan suojaisia pihapiireja.

Tonttien rajaaminen ja aitaaminen suositellaan tehtdvédksi puilla ja/tai pensailla. Aidan
enimmaiskorkeus on 1,5m. Aita tulee pitda hoidettuna.

Rakentamatta jaavat rakennuspaikan osat, joita ei kayteta leikkialueeksi tai liikenteeseen, on
sdilytettava luonnonmukaisena tai istutettava sek hoidettava.

Rakentajan tulee selvititda maaperdn kantavuus maaperatutkimuksella.

Rakennuslupavaiheessa tulee esittda rakennuspaikkojen ja rakennusten korkeusasema suhteessa
naapureihin sidottuna kunnan viralliseen korkeus- ja koordinaattijérjestelmaan.

Alueelle rakennettaessa tulee huomioida laaditut rakennustapaachjeet.

Hulevedet tulee kdsitellad tonteilla.

Alueen toteutuksessa ja kdytdssad on huomioitava, etté ldheisesia tilakeskuksesta saattaa aiheutua
hajuhaittaa kaava-alueelle.

Hameenlinnassa 14.12.2010, 14.2.2011, 9.5.2011, 6.6.2011

Katja Ojala Arto Remes
maanmittausins. AMK maanmittausins. AMK

YMPARTSTONSUUNNITTELU OY

Taméa asemakaava on Hattulan kunnanvaltuuston hyvaksyma . .2011 §

Voimaantulo



KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN RAKENTAMISTA KOSKEVAT
KAAVAMAARAYKSET

Rakennukset tulee sijoittaa rakennusalan sisalle 5 m etaisyydelle kadusta tai
[&hivirkistysalueesta. Etaisyys naapuritontin rajasta tulee olla 4 m.

Rakennusten kattomuodon tulee olla harja- tai pulpettikatto.

Kattokaltevuuden tulee olla rakennuksen kerrosluku, julkisivut ja muu
massoittelu sekd mittakaava huomioon ottaen sellainen, ettd muodostuu
tasapainoinen ja luonteva kokonaisuus. Katto voi sisaltaa myos
monimuotoisempia osia, mikali ne sopivat rakennuksen julkisivuihin,
massoitteluun ja mittakaavaan kokonaisuudessaan. Maaraykset koskevat
my0s talousrakennuksia.

Talousrakennusten tulee olla pinta-alaltaan, korkeudeltaan seka
massoittelultaan alisteisia asuinrakennukseen nahden. Talousrakennusten
tulee muodostaa asuinrakennuksen kanssa yhtenainen ja luonteva
kokonaisuus.

Rakennusten yhtenainen julkisivu saa olla enintdan 15 metria. Em. pidempia
rakennuksia tulee jaotella terasseilla, katoksilla ym. rakenteellisilla ratkaisuilla.

AO-tonteilla on varattava leikkialueeksi ja asukkaiden muuhun oleskeluun
soveltuvaa yhtenaista aluetta vahintaan 10 m?/asunto. Alue tulee sijoittaa
tontilla tarkoituksen-mukaisesti ja turvallisesti huomioiden kulkuyhteydet.
Suunnitelma toteuttamisesta tulee esittaa rakennuslupa-vaiheessa.

Merventien varren tonteilla tulee huomioida liikenteen aiheuttama melu ja
pyrkia rakennusten sijoittelulla muodostamaan suojaisia pihapiireja.

Tonttien rajaaminen ja aitaaminen suositellaan tehtavaksi puilla ja/tai
pensailla.

Rakentajan tulee selvittaa maaperan kantavuus maaperatutkimuksella.
Rakennuslupavaiheessa tulee esittda rakennuspaikkojen ja rakennusten

korkeusasema suhteessa naapureihin sidottuna kunnan viralliseen korkeus- ja
koordinaattijarjestelmaan.



